Спецификация оборудования, необходимого для установки программного обеспечения комплекса АСУ «Автостанция».

Вид оборудования
Минимальные 
требования
Рекомендуемые характеристики
Количество

Компьютер - сервер


один

процессор
586/300МГц
РIII/500МГц и лучше


ОЗУ
64Мбайт
256Мбайт и больше


дисковые накопители
2х850Мбайт
2х10Гбайт или больше



монитор
ч/б SVGA 14“
Цветной SVGA 15“ и лучше


клавиатура
Любая
Любая


прочие требования
2 СОМ-порт, FDD 3.5
2 СОМ-порт, FDD 3.5


CD-ROM, Mouse
не требуются
Mouse PS-2, CD-ROM (CD-RW)



звуковая карта
не требуются
Не требуются


сетевая карта
не требуются

Ethernet


Оборудование рабочего места




дисплей (видеотерминал)

Любой совместимый по набору команд с VT-200

К-380 или АЦД-400


по кол-ву рабочих мест

принтер
Любой с аппаратной кириллицей, с шириной каретки не менее А4
Epson LX-300, Epson LX-300+
два


Регистратор кассовых операций
- 
Мария-301, Мария-301 МТМ или 
FP-3530, ЭРА-504
по количеству касс


Прочее оборудование




Мультиплексор
Любой, соответствующий  стандарту ArNet
.
Крон CL или Крон RS – 232

в зависимости от кол-ва рабочих мест и организации сети


Модем

Любой совместимый с набором АТ-команд
IDC 
Один для каждой линии связи

источник бесперебойного питания
Любой, не хуже 400VA

Back-UPS -400 или Back-UPS -600

Один

Комплект  поставки программного обеспечения:

· Настроенная операционная система Linux.
· Исполняющая среда (MSM).
· Прикладное программное обеспечение (Комплекс АСУ «Автостанция»).

· Руководство пользователя (на магнитном носителе).

� При наличии в организации.


� Обязательно наличие двух винчестеров на разных IDE шлейфах. Минимальная емкость винчестеров зависит от необходимого сохраняемого объема данных и сроков хранения архивов.


� Для возможности сохранения архивов системы на внешний носитель.


� За исключением случаев, когда рабочие места предполагается соединять с центральным компьютером по интерфейсу 10/100BASE* или подобным.


� При использовании рабочих станций на базе дешевых РС дисплеи и мультиплексоры не используются.


� Требуется согласование сроков и порядка оплаты разработки драйвера.


� При одном рабочем месте диспетчера, на больших комплексах для каждого рабочего места диспетчера, обычно требуется по одному принтеру, кроме этого всегда необходим системный принтер, дополнительно могут устанавливаться на рабочих местах старшего кассира и справочного бюро.


� Рекомендуется при количестве касс более четырех иметь резервный на каждые 5 касс. При использовании ЭРА-504 рабочие места кассиров не требуют дополнительного оборудования.


� Требуется тестирование.


� Выбирается вариант в зависимости от геометрических параметров вокзала.


� На каждых 8 рабочих мест один мультиплексор. 


� Для организации связи с Internet, удаленного управления комплексом, организации каналов межвокзальной продажи.


� Обязательно наличие интерфейса к компьютеру, рекомендуется согласовать с разработчиком ПО.


� В зависимости от организации обслуживания данных (возможна установка одного мощного на весь комплекс - рекомендуется). Рекомендуется совместимый по набору команд с APC Back, Smart. 





