Программно-технический комплекс «Управление НСИ для автономной эксплуатации ЭККА ЭРА-504»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.
НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ РАБОТ

Программно-технический комплекс - «Управление НСИ для автономной эксплуатации ЭККА ЭРА-504» предназначен для применения предприятиями автобусных станций. Область работ - автоматизация управленческой деятельности.

2.
НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Программно-технический комплекс - «Управление НСИ для автономной эксплуатации ЭККА ЭРА-504» предназначен для автоматизации деятельности персонала, занятого управлением нормативно-справочной информацией (НСИ), необходимой для программирования и эксплуатации ЭККА ЭРА-504. Эксплуатация системы предполагается на вычислительном комплексе, расположенном в базовом предприятии (областном центре).

3.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

3.1.Требования к функциональным характеристикам

Комплекс должен обеспечивать автоматизированное выполнение следующих функций: 

· Использование объединенной базы данных для всех операций в системе;

· Информационно-справочное обслуживание;

· Управление характеристиками и работой системы.

3.1.1.
Реализация функции «Использование объединенной базы данных для всех операций в системе» должна позволять выполнение следующих операций:

3.1.1.1.
Формировать список рейсов для любой автостанции области на основе объединенной базы данных расписаний движения автобусов по области.

3.1.1.2.
Загружать сформированный список рейсов в кассовый аппарат ЭРА-504 (с учетом возможностей и ограничений конкретной модели и варианта аппарата).

3.1.1.3.
Просматривать на экране компьютера и распечатывать на принтере список рейсов и справочную информацию для кассира, связанные с каждым экземпляром кассового аппарата, независимо от подключения кассового аппарата.

3.1.1.4.
Независимо от аппарата сохранять  данные, загруженные в каждый кассовый аппарат.

3.1.1.5.
Корректировать текущее расписание и тарифы, а также обеспечивать повторную загрузку в кассовый аппарат измененных данных.

3.1.2.
Реализация функции «Информационно-справочное обслуживание» должна позволять выполнение следующих операций:

3.1.2.1.
Выдача справки о расписании движения определенного рейса.

3.1.2.2.
Выдача справки о рейсах, проходящих через определенный пункт.

3.1.2.3.
Выдача справки о стоимости проезда.

3.1.3.
Реализация функции «Управление характеристиками и работой системы» должна позволять выполнение следующих операций:

3.1.3.1.
Выполнение процедур запуска и плановой остановки системы.

3.1.3.2.
Обслуживание базы данных (резервное копирование, восстановление, управление системным журналом).

3.1.3.3.
Модификации нормативно-справочной информации (НСИ).

3.2.
Программный комплекс «Управление НСИ для автономной эксплуатации ЭККА ЭРА-504» должен обладать следующими характеристиками:

· Открытость системы, т.е. обеспечение средств и возможностей для изменения стоимости проезда, расписания движения, остановочных пунктов (с учетом ограничений, накладываемых ЭККА «ЭРА-504»). 

· Программные модули прикладной части системы поставляются с исходными текстами за исключением модулей, полученных от других поставщиков и/или модулей, связанных с обеспечением защиты информации (защиты от несанкционированного доступа).

3.3.
Условия эксплуатации, требования к составу и параметрам технических средств.

 Система будет эксплуатироваться в стандартных служебных (конторских) помещениях с параметрами среды согласно СНиП2.09.04-87. Требования к составу и параметрам технических средств приведены в приложении.

3.4.
Требования к информационной и программной совместимости. 

Программный комплекс «Управление НСИ для автономной эксплуатации ЭККА ЭРА-504» должен быть совместим по основным структурам данных и интерфейсам администратора системы с программным комплексом АСУ «Автостанция».

4.
ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ.

Приемка работ состоит в проверке соответствия системы настоящим техническим требованиям, выполненным на техническом комплексе, развернутом в __________. Выполняется персоналом «Исполнителя» в присутствии и под контролем «Заказчика». Завершается утверждением акта приемки выполненных работ.

Текущий контроль работ выполняется представителем «Заказчика».
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Программный комплекс 

«Управление НСИ для автономной эксплуатации ЭККА ЭРА-504»

Применяется для автоматизации деятельности отдела эксплуатации областного предприятия автобусных станций. 

Позволяет:

· хранить и обновлять базу данных всех рейсов, выполняющихся в области;

· производить поиск по различным критериям в базе расписаний;

· просматривать и печатать расписания рейсов по любой автостанции области;

· хранить и обновлять базу данных действующих тарифов;

· автоматически рассчитывать, просматривать и печатать таблицы стоимости проезда и услуг по любой автостанции;

· в автоматизированном режиме готовить расписание для загрузки в ЭККА ЭРА-504;

· для любой автобусной станции области загружать расписание и таблицы стоимости проезда в ЭККА ЭРА-504;

· хранить параметры загрузки (сведения о загрузке каждого кассового аппарата), просматривать и печатать их независимо от наличия ЭККА;

· автоматически готовить, просматривать и печатать справочную информацию, необходимую для процесса продажи билетов на ЭККА ЭРА-504 для каждого рабочего места кассира

применение комплекса: «Управление НСИ для автономной эксплуатации ЭККА ЭРА-504»

· повышает качество и оперативность работы отдела эксплуатации;

· обеспечивает оперативный маневр и замену оборудования на рабочих местах;

· существенно упрощает информационное обслуживание эксплуатации кассовых аппаратов 
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